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Gebruiksaanwijzing Hijsbanden & rondstroppen 
 

Inspectie: 

- Hijsbanden & rondstroppen dienen voor gebruik bij daglicht gecontroleerd te worden.  
De gehele band moet aan beide zijden geïnspecteerd worden. Tevens moet er een geldig certificaat v.h. product aanwezig zijn. 

- Beschadiging door wrijving is veel voorkomend. 

Elke plaats waar wrijving heeft plaats gevonden dient nauwkeurig te  

worden geïnspecteerd daar dit verlies in breeksterkte tot gevolg kan hebben. 

- Kantbeschadiging door insnijden, waarbij de lengte garens worden beschadigd,  
heeft een groot verlies in breeksterkte tot gevolg. 

 Hijsbanden/rondstroppen met deze beschadiging mogen niet meer gebruikt worden. 

- Hijsbanden/rondstroppen welke aangetast zijn door chemicaliën vertoont plaatselijk verweking van de garens, in extreme 
gevallen kunnen de garens als een poeder van de band gewreven worden. 
Hijsbanden/rondstroppen met deze beschadiging mogen niet meer gebruikt worden. 

- Als algemene regel geldt dat polyester hijsbanden/rondstroppen goed bestand zijn tegen zuren doch aangetast worden door 

alkaliën. 

- Neem bij twijfel over de kwaliteit van de hijsband/rondstrop altijd contact op met  
uw leverancier.  

- Hijsbanden/rondstoppen moeten jaarlijks visueel geïnspecteerd worden door een deskundige instantie en mogen nooit beproefd 

worden. 

 

Gebruik: 

 

- Zorg dat er geen personen zich onder de last bevinden. 

- Hijsbanden/ rondstroppen mogen niet gebruikt worden voor een grotere werklast dan op het label wordt aangegeven. Gebruik 

nooit een beschadigde hijsband/rondstrop. 

-  De luslengte van de hijsband/rondstrop mag niet kleiner zijn dan 3.5 maal de maximale dikte van de te gebruiken haak en de hoek 

tussen de lus van een hijsband/rondstrop mag niet groter zijn dan 20°. Wanneer aansluitmiddelen gebruikt worden, moet dat 

deel waarin de lus of band bevestigd wordt beslist recht en vlak zijn en niet smaller dan de lus of het band van de 

hijband/rondstrop. Is het dragende gedeelte van de hijsband/rondstrop kleiner dan 75 mm, dan moet de kromming of radius van 

de hoek waarin de hijsband/rondstrop bevestigd wordt minimaal 0.75 maal de breedte van het dragende gedeelte van de 

hijsband/rondstrop bedragen. 

- Zorg voor een juiste positie van de hijsband/ rondstrop. De band mag niet in contact komen met scherpe hoeken en/of over 

hoeken en randen schuren. En tevens moet de band zo gepositioneerd worden dat tijdens het hijsen het stiksel van de 

overlapping zich niet in de haak of rondom de last bevindt. 

- Wanneer men met de hijsband/rondstrop gaat hijsen moet men erop letten dat de belasting  

gelijkmatig over de volle breedte van de hijsband/rondstrop verdeeld is. 

- Zorg ervoor dat het hijspunt zich boven het zwaartepunt van de last bevindt zodat de last in evenwicht is. De te hijsen last zou 

anders uit de hijsband/rondstrop kunnen glijden. 

- Indien men een hijsband/rondstrop gebruikt in combinatie met aansluitmiddelen en/of hijsinrichtingen moet men er zeker van 

zijn dat deze op elkaar zijn afgestemd. 

- De gekozen hijsband/rondstrop moet voor de te hijsen last sterk en lang genoeg zijn. 

- Gebruik hijsbanden/rondstroppen enkel om mee te hijsen. Gebruik de band niet om de lading te slepen. 

- Gebruik uitsluitend glad afgeronde haken met een juiste radius. 

- Als wrijving van de hijsband/rondstrop onvermijdelijk is, gebruik dan slijthoezen. 

- Wanneer men in de broekvorm gaat hijsen, moet men ervoor zorgen dat de last goed gezekerd is. Dit omdat bij deze manier van 

hijsen de last niet geklemd wordt zoals bij gestropt hijsen. Wanneer men de hijsbanden/rondstroppen per paar gaat gebruiken, is 

het aan te bevelen om met een hijs juk (evenaar) te werken. Als men met een of meerdere hijsbanden/rondstroppen gaat hijsen, 

moet men zich houden aan de in tabel aangegeven tophoeken. Deze waarden zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en 

berekeningen van krachten die bij asymmetrisch hijsen optreden. 

- Wanneer men met de hijsband/rondstrop gestropt gaat hijsen, mag de hoek niet groter zijn dan ß 60° . Probeer nooit het punt 

waar de hijsband/rondstrop gestropt is met geweld aan te trekken. 

- Wanneer men meerdere hijsbanden/rondstroppen gebruikt, dienen deze zo ingezet te worden dat geen van de 

hijsbanden/rondstroppen overbelast wordt en dat de last stabiel en in evenwicht is.  

- Hijsbanden/rondstroppen mogen nooit geknoopt of gedraaid worden. 

- In belaste toestand mogen er geen slagen in de hijsband/rondstrop voorkomen. 

- Laat de last nooit op de hijsband/rondstrop rusten als hierdoor schade aan de band kan ontstaan.  
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- Verschuif de te hijsen last nooit in de hijsband/rondstrop en vermijd dat de band over de grond gesleept wordt of over ruwe 

oppervlakken. 

- Zorg ervoor dat de hijsband/rondstrop niet beklemd raakt en probeer nooit met geweld een hijsband/rondstrop onder de last 

vandaan te trekken. 

- Vermijdt belasting van de hijsband/rondstrop die gepaard gaat met schokken. 

- Wanneer met de hijsband/rondstrop niet gebruikt, dient men deze op kamertemperatuur in een droge, goed geventileerde 

ruimte buiten bereik van warmtebronnen op te bergen. 

- Vermijd dat de hijsband/rondstrop in contact komt met hete oppervlakten en gassen zoals bijv. lampen en ultraviolet licht en 

vlammen. 

- Zorg dat de hijsband/rondstrop niet wordt blootgesteld aan temperaturen lager dan -40°  
en hoger dan 100°. 

- Verontreiniging met abrasieve stoffen ( stoffen met een scherpe korrel structuur ) zoals zond, cement, etc. kan ernstige schade 

aan de vezels veroorzaken. Olie en vetten kunnen langs chemische weg een teruggang in sterkte veroorzaken.  

- Reparaties aan een hijsband/rondstrop mogen alleen door de producent of door een door de producent aangewezen instantie of 

persoon uitgevoerd worden. 


