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GEBRUIKSAANWIJZING  STAALKABEL TAKEL                                                                                                                             

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE: 

1 Alvorens dit toestel te installeren en te gebruiken, is het voor de gebruiksveiligheid en de doeltreffendheid ervan noodzakelijk 

kennis te nemen van deze handleiding, de zin ervan te begrijpen, zich te houden aan de voorschriften en de regels erin 

beschreven. Een exemplaar van deze handleiding moet ter beschikking van elke operator bewaard worden. 

2 Gebruik dit toestel niet als één van de platen, bevestigd op het toestel, of als één van de opschriften op deze platen  niet 

langer aanwezig of leesbaar zijn.  

3 I.v.m. de veiligheid is het belangrijk dat men controleert dat, voordat de takel belast wordt, de bevestigingspunten , zoals de 

haken of de verankeringspennen, op de juiste wijze zijn aangebracht en beveiligd.  

4 Controleer, voor elk gebruik van dit toestel, of het in ogenschijnlijk goede staat verkeert, net als de accessoires die bij dit 

toestel gebruikt worden. Tevens mogen er ook geen onderdelen ontbreken. 

5 Staalkabel takels zijn zeer eenvoudig te gebruiken. Plaats de uitschuifbare hefboom of op de vooruitloophandel of  op de 

terugloophandel. Vergrendel de hefboom door hem een slag te draaien, en beweeg de hefboom met een heen en 

weergaande beweging. De bedieningshoek is variabel voor het bedieningsgemak. Als de beweging stopt, grijpen beide 

klembekken automatisch in op de staaldraad en houden de last vast. De totale last wordt gelijkmatig verdeeld over beide 

klembekken. De heen en weergaande beweging van de vooruitloophandel of de terugloophandel zorgt voor een constante 

verplaatsing van de staaldraad. 

6 De gebruiker moet , voordat het apparaat gebruikt wordt, altijd controleren dat de verankeringspunten van de takel en de 

staaldraad van voldoende capaciteit zijn om de totale belasting te weerstaan. 

7 Het is verboden om de staaldraad van de takel als een strop te gebruiken, door deze rond de last te slaan en vervolgens aan 

zichzelf vast te haken. 

8 Probeer nooit de takel beschreven in deze handleiding te motoriseren. 

9 Probeer nooit het ontkoppelingsmechanisme te bedienen als de takel onder belasting is.  

10 Belemmer nooit de vrije beweging van de vooruitloophandel of de terugloophandel en bedien deze handels nooit op hetzelfde 

moment. 

11 De goede staat van de kabel is een essentiële veiligheidsvoorwaarde en een voorwaarde voor de goede werking van het 

toestel. De controle van de goede staat van de kabel moet bij elk gebruik uitgevoerd worden, tevens of de juiste kabel 

gebruikt is.  Elk toestel waarvan de kabel sporen van verslechtering vertoont, moet uit dienst genomen worden en naar een 

deskundige instantie terug gestuurd worden voor controle en herstelling. 

12 Gebruik nooit een handel, anders dan de uitschuifbare hefboom om de staalkabel takel te bedienen. 

13 Het plaatsen en de inbedrijfstelling van dit toestel moeten uitgevoerd worden door een deskundige persoon en onder 

omstandigheden die de veiligheid van de installateur garandeert, conform de in deze categorie van toepassing zijnde 

reglementering. 

14 Het toestel moet verticaal opgehangen worden en aan een bevestigingspunt en aan een voldoende weerstand beidende 

structuur om de maximum toegestane last aangegeven in deze handleiding te dragen. Bij gebruik van meerder toestellen, 

moet de weerstand van de structuur functie zijn van het aantal toestellen, volgens hun maximale gebruikslast.  

15 Dit handmatig toestel mag nooit gemotoriseerd worden. 

16 De gebruiker moet er tijdens het gebruik van de takel voor zorgen dat de kabel constant door de last gespannen wordt, en 

vooral dat de last niet door een dalend obstakel tijdelijk geneutraliseerd kan worden, hetgeen een ris ico op het breken van de 

kabel betekent als de last zich van het obstakel bevrijdt. 

17 Het is verboden om breekpennen te vervangen door iets anders dan originele breekpennen van hetzelfde model. 

18 Bevestig de takel nooit op een andere manier dan door middel van het daartoe bedoelde verankeringspunt ( pen of haak ). 

19 Het is verboden dit toestel te gebruiken voor het hijsen of het verplaatsen van personen. 

20 Dit toestel mag nooit voor andere doeleinden gebruikt worden dan deze beschreven in deze handleiding. Het toestel mag niet 

gebruikt worden voor een last die groter is dan de maximale gebruikslast, aangegeven op het toestel. Het mag nooit in een 

explosieve omgeving gebruikt worden. 

21 Gebruik het toestel niet als de markering niet leesbaar is.  

22 Blijf nooit onder de last staan en begeef u er nooit onder. Het is verplicht de toegang tot de zone onder de last te signaleren 

en te verbieden. 

23 Als een last door meerdere toestellen getild moet worden, dan moet het gebruik ervan voorafgegaan worden door een 

technische studie door een bevoegd technicus en vervolgens conform deze studie uitgevoerd worden om de constante 

verdeling van de last onder gepaste omstandigheden te garanderen. 

24 Belemmer nooit dat de takel, de staaldraad en het verankeringspunt in een rechte lijn ten opzichte van elkaar staan.  

25 Gebruik de staaldraad van de staalkabel takel nooit als een strop. 

26 Het aanbrengen van wijzigingen zoals lassen en branden aan een takel is niet toegestaan. 
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27 Bevestig nooit een last aan de losse uitlopende staaldraad, die aan de kant van de verankering uit de staalkabel takel komt. 

28 Sla nooit met een voorwerp op de bedieningshandels. 

29 De takel mag niet gebuikt worden voor het proberen te hijsen van een vaste of een geblokkeerde last.  

30 Het is absoluut noodzakelijk om de takel eerst te ontdoen van de last voordat u probeert de takel te ontkoppelen. 

31 Berg de takel en de staaldraad op een droge plaats op, afgesloten van weersinvloeden. De staaldraad moet in zijn geheel uit 

de takel worden gehaald en op een haspel gewikkeld worden. 

32 Stel de staaldraad nooit bloot aan temperaturen boven de 100°C. 

33 Gebruik nooit een staaldraad die blootgestaan heeft aan brand, bijtende chemicaliën of atmosfeer, of is blootgesteld aan 

elektrische lading. 

34 Probeer nooit de staaldraad geheel uit de takel te voeren als deze nog onder belasting staat. 

35 Stop met de bediening van de staalkabel takel indien de persklem van de staaldraad binnen 10 cm van de takel komt. Anders 

zal de persklem het huis beschadigen en de staaldraad invoer bus naar binnen duwen. 

36 Het is noodzakelijk de conditie van de staaldraad constant te controleren , deze te reinigen en te smeren met een vette doek 

gedrenkt in motorolie of vet. Gebruik geen vet of olie met grafiet toevoegingen of molybdenum disulphide.  

37 Takels dienen jaarlijks gekeurd en beproefd te worden door een deskundige instantie. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING: 

Staalkabel takel: 
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Een staalkabel takel is een handbediend hijs- en trekapparaat. Het is niet alleen voor hijsen en trekken geschikt, maar ook voor dalen, spannen 

en tuien. 

Het originele van de staalkabel takel is het werkingsprincipe. De staaldraad wordt rechtlijnig door het apparaat gevoerd, in plaats van dat het 

op een drum van een takel of gewone lier wordt opgerold. De kracht wordt door middel van twee sets zelfsluitende klembekken u itgevoerd, 

deze oefenen een klemming uit op de staaldraad in evenredigheid met de last die wordt gehesen of getrokken. Een uitschuifbare hefboo m 

geplaatst op de vooruitloophandel of op de terugloophandel brengt de kracht over naar het klembeksysteem vo or een voorwaartse of 

achterwaartse verplaatsing van de staaldraad. Het apparaat is uitgerust met een bevestigingshaak of een verankeringspen, afhankelijk van  

het model, zodat het apparaat snel vastgemaakt kan worden aan een geschikt verankeringspunt. Elk apparaat wordt geleverd met een 

uitschuifbare bedieningshefboom en standaard met 20 mtr lengte staaldraad compleet met veiligheidshaak.  

Iedere staalkabel takel is voorzien van een overbelastbeveiliging. In geval van overbelasting zal, afhankelijk van het model, één of meer 

breekpennen breken, die bevestigd zijn op de vooruitloophandel. Het is dan niet meer mogelijk om te hijsen of te trekken. Het is  wel mogelijk 

om de terugloophandel te bedienen, zodat de last naar beneden gelaten kan worden of om de staaldraad te vieren.  

Het apparaat kan bevestigd worden aan een vast punt, zodat de staaldraad zich naar het apparaat verplaatst, of de takel kan zich m et de last 

langs de staaldraad verplaatsen, terwijl de staaldraad aan een vast punt bevestigd zit.  

Hoe de takel ook bevestigd is, en als die verankerd is direct aan een vast punt, zorg ervoor dat er geen belemmeringen zijn die beletten dat de 

staaldraad, de takel en het verankeringspunt in een rechte lijn ten opzichte van elkaar staan. Het is aan te bevelen een stro p, van een 

voldoende capaciteit te gebruiken tussen het bevestigingspunt en het apparaat. Alle bevestigingen die een berekening vereisen van de 

optredende belastingen, moeten worden gecontroleerd door een vakbekwaam persoon, met speciale aandacht voor de stekte van het  te 

gebruiken vaste punt. 

De capaciteit van de takel kan worden vergroot, bij een gelijk blijvende inspanning van de gebruiker, door het gebruik van éé n of meer 

omloopblokken. De vergroting van de capaciteit zoals weergegeven wordt verkleind, afhankelijk van de wrijvingscoëfficiënt van het 

omloopblok. De schijfdiameter van de te gebruiken omloopblokken moet gelijk zijn aan tenminste 18 keer de diameter van de sta aldraad. 

Als de staaldraad bevestigd moet worden aan een hoog ophangpunt, dan moet de staaldraad eerst opgehangen worden voordat deze in de 

takel gevoerd wordt. 

Staaldraad invoeren in de takel: 

1 Rol de staaldraad in zijn geheel en in een rechte lijn af om kinken en lussen te voorkomen. 

2 Ontkoppel de takel 

3 Voer de staaldraad door de staaldraad invoer bus aan de kant van de takel tegenover het verankeringspunt in. 

4 Duw de staaldraad door het apparaat en, indien nodig, gebruik als hulp hiervoor de vooruitloophandel.  

5 Als de staaldraad bij het verankeringspunt uit de takel komt, trek dan de staaldraad tot de gewenste afstand door. 

6 Stel het klembeksysteem in gebruik met behulp van de ontkoppelingshandel. 

7 Veranker de staaldraad takel of de staaldraad aan een geschikt bevestigingspunt. Zorg ervoor dat het verankeringspunt op 

de juiste manier is bevestigd. 

8 Schuif de bedieningshefboom uit totdat de veer in positie klikt. Indien noodzakelijk de twee delen van de hefboom ten 

opzichte van elkaar draaien om de borgveer te richten. 

9 Plaats de bedieningshefboom op de gewenste handel ( vooruitloophandel of terugloophandel ) en draai de hefboom een 

halve slag om ervoor te zorgen dat deze geborgd zit. 

Aan het einde van deze handelingen is het apparaat klaar voor gebruik, onder voorbehoud dat de lading op de juiste manier is 

aangesjord op het apparaat of op de kabel. 

Elk apparaat is voorzien van een handel voor het ontkoppelen van het klembeksysteem. De ontkoppelingshandel mag NIET bediend 

worden, als de takel onder belasting is. Er zijn 2 posities, nl ontkoppeld of gekoppeld. 

Ontkoppelen:  

Druk de veiligheidsknop van de ontkoppelingshandel volledig in en trek de ontkoppelingshandel omhoog. Laat de drukknop los en trek de 

ontkoppelingshandel zover omhoog tot deze in positie vastklikt. Het interne mechanisme is nu ontkoppeld.  

Koppelen: 

Trek de ontkoppelingshandel een klein stukje omhoog. Druk de veiligheidsknop van de ontkoppelingshandel in en houdt deze ingedrukt, 

laat tevens de ontkoppelingshandel langzaam teruggaan naar zijn oorspronkelijke positie. Laat de drukknop los. De ontkoppelin gshandel 

klikt vanzelf onder veerspanning terug in zijn oorspronkelijke positie. 

 Als de takel niet in gebruik is, raden wij aan de ontkoppelingsgreep in de gekoppelde stand te zetten. De takel moet dan word en 

ontkoppeld voordat men de staaldraad in kan voeren. 


